Positivliste Sydjylland

Brandforanstaltninger ved tagdaekkerarbejde

Kort fortalt Kontakt

Deltageren kan udfgre varmt arbejde med gnistproducerende veaerktgj brandteknisk korrekt
samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udfgrelse af
varmt arbejde. Efter bestdet kursus kan der udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut. DBI-Certifikatet er gyldigt i Norge, Finland og Danmark. Flere
forsikringsselskaber kraever, at handveerkere, der arbejder med gnistproducerende veerktaj,
har et certifikat pa kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes
certifikat hos DBI, hvis faglaereren, der gennemfgrer AMU-kurset, har et gyldigt
instruktercertifikat hos DBI.

Lis Lynge Hansen

Kursussekreteer
72290305
Hold Ih@neg.dk
30-01-2026
Brandforanstaltninger ved tagdaekkerarbejde 1 dag Daghold Kursuspris
Audebo Skolevej 6B 4300 Holbaek
AMU:
31-03-2026 DKK 214,00
Brandforanstaltninger ved tagdaekkerarbejde 1 dag Daghold ,
Audebo Skolevej 6B 4300 Holbaek Uden for malgruppe:
DKK 1.149,25
16-06-2026 Der er tillaegspris for
Brandforanstaltninger ved tagdaekkerarbejde 1 dag Daghold nogle hold pa dette
Audebo Skolevej 6B 4300 Holbaek kursus.
26-08-2026
Brandforanstaltninger ved tagdaekkerarbejde 1 dag Daghold

Audebo Skolevej 6B 4300 Holbaek




Positivliste Sydjylland

15-10-2026 . .
Brandforanstaltninger ved tagdeekkerarbejde 1dag Daghold Tllmeldlng

Audebo Skolevej 6B 4300 Holbaek

03-11-2026
Brandforanstaltninger ved tagdaekkerarbejde 1dag Daghold
Audebo Skolevej 6B 4300 Holbaek

Fag: Brandforanstaltninger ved tagdaekkerarbejde

Fagnummer: Varighed

45140 1 dag

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 214,00 DKK 1.149,25

Malgruppe: Tagdaekkere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udfarelse af tagdaekningsopgaver,
der afgiver flammer eller varme, og som kan medfgre brand pa arbejdsstedet.

Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.

Treeffe de ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger feor og under arbejdets udferelse.

Udfare de brandtekniske regler, der gaelder ved arbejdes afslutning.

Udfare varmt tagdaekkerarbejde med svejsning, skaering, lodning, tarring, opvarmning og andet
varmeudviklende vaerktgj, brandteknisk korrekt.

Foretage brandslukning ved tagdaekkerarbejde.






