
Niveauregulering af rendestensriste og midterbrønd

Kort fortalt
Kurset handler om udskiftning og niveauregulering af rendestensriste og vejbrønde, der er

monteret i asfalt på eller uden for kørebanen.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om

nye hold.;

Fag: Niveauregulering af rendestensriste og midterbrønd

Fagnummer:

40491

Varighed

4 dage

AMU-pris:

DKK 832,00

Uden for målgruppe:

DKK 4.533,00

Målgruppe: Deltagerne er primært ufaglærte ansat i asfaltbranchen, hos kommunernes

driftsafdelinger eller entreprenør�rmaer.

Beskrivelse: Deltagerne kan selvstændig og i samarbejde med andre:

- Redegøre for principperne omkring en rendestensrists etablering i vejen

- Med afsæt i producentens anvisning sætte en rendestensrist/midterbrønd korrekt

- Er bekendt med den på området gældende lovgivning 

- Frihugge og hæve riste/brønde for efterfølgende at foretager en korrekt niveau-regulering

- Korrekt benytte hjælpemidler til opgaven

- Udføre opgaven under hensyntagen til egen og andres arbejdsmiljø

Kontakt

Find kontakt via

hjemmesiden

Kursuspris

AMU:

DKK 832,00

Uden for målgruppe:

DKK 4.533,00

Tilmelding

6 Ugers


