
ALU/GLAS uge 6 kursus (*)

Fag: Glas til interiør - UV limning

Fagnummer:

48692

Varighed

2 dage

AMU-pris:

DKK 436,00

Uden for målgruppe:

DKK 1.886,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til glarmestre og personer, der har eller ønsker

beskæftigelse inden for området. Deltagerne skal forud for deltagelse i kurset være i

besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra uddannelsen Personlig sikkerhed ved arbejde med

epoxy og isocyanater, idet arbejde med epoxyharpikser og isocyanater kun må udføres af

personer, som har gennemgået en særlig uddannelse jævnfør AT-bekendtgørelse på området.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra en forståelse af lim-teknikkens kemiske og fysiske

egenskaber arbejde med UV-lim og lim-teknikker i forbindelse med opbygning af UV- limede

glaskonstruktioner til interiør brug og kan beregne limningers regningsmæssige styrke.

Deltagerne kan desuden vælge og anvende hensigtsmæssige værktøjer og hjælpemidler til

udførelse af forskellige opgaver. Deltagerne er bekendt med krav om, at arbejdet med UV-lim

skal være inddraget i virksomhedens ArbejdsPladsVurdering (APV), ligesom deltageren har

kendskab til gældende regler og vejledninger for sikkerhed og sundhed ved arbejdet med UV-

lime.

Deltagerne skal forud for deltagelse i kurset være i besiddelse af gyldigt uddannelsesbevis fra

uddannelsen Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, idet arbejde med

epoxyharpikser og isocyanater kun må udføres af personer, som har gennemgået en særlig

uddannelse jævnfør AT-bekendtgørelse på området.

Kontakt

Lis Lynge Hansen

Kursussekretær

72290305

llh@neg.dk

Kursuspris

AMU:

DKK 872,00

Uden for målgruppe:

DKK 3.772,00

Tilmelding

1



Fag: Vindue, dør og skydedør - montering og justering

Fagnummer:

49192

Varighed

2 dage

AMU-pris:

DKK 436,00

Uden for målgruppe:

DKK 1.886,00

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende

kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Montere og justere vinduer, døre og skydedøre.

Vælge egnede fugeprodukter til udvendig og indvendig fugning under hensyn til udfaldskrav og

sikkerhed ved udførelse af fugearbejde.

Vælge tætningsprodukter samt udføre den nødvendige lufttæthed ved montering af

elementerne.

Vælge hensigtsmæssigt værktøj, beslag og befæstigelse samt relevant løftegrej til udførelse af

arbejdet.

Arbejde under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold,

arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.
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