systemstillads

Fag: Systemstilladser - opstilling mv.

Fagnummer: Varighed

44004 15 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 3.210,00 DKK 12.314,75

Malgruppe: Faglerte og ufagleerte personer, der har eller sgger beskaeftigelse i jobs, hvori der
forekommer arbejde med opstilling, aendring eller nedtagning af systemstilladser.

Beskrivelse: Deltagerne kan opstille, sendre og nedtage ramme-, sgjle-, og rullestillads i
henhold til kravet om szerlig uddannelse i forbindelse med opstilling, aendring og nedtagning af
stilladser hgjere end 3 meter jf. BEK nr 1978 af 27/10/2021,

Bekendtggrelse om arbejdsmiljgfaglige uddannelser.

Kontakt

Find kontakt via
hjemmesiden

Kursuspris

AMU:
DKK 6.420,00

Uden for malgruppe:
DKK 24.629,50

Tilmelding




Fag: Systemstilladser - opstilling mv.

Fagnummer: Varighed

22352 15 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 3.210,00 DKK 12.314,75

Malgruppe: Kurset henvender sig primaert til medarbejdere uden brancheerfaring.




Beskrivelse: Deltageren har kendskab til og kan anvende:

regler, vejledninger og bekendtggrelser, der gaelder ved arbejde med stilladser herunder rulle-
og bukkestilladser og geeldende relevante EN/DS-standarder for stilladser og midlertidige
reekvaerker.

de forskellige relevante aktarers roller og pligter, f.eks. den beskaeftigedes pligter og
arbejdsgiverens pligter samt leverandgrpligter, projekterendes pligter og bygherrepligter, samt
geeldende lovgivning pa omradet.

diagrammer, beregninger og tegninger m.v. og kan anvende disse som forudsaetning for
opstilling af et stillads og have forstaelsen for vigtigheden af disse, for at stilladset lever op til
kravene fra producenten af den enkelte stilladstype, samt personerne som skal arbejde fra
stilladset.

forskellige relevante stilladstyper og viden om deres egnethed i forhold til det arbejde, der skal
der efterfglgende skal udferes fra det faerdige stillads, sddan arbejdet kan udferes sikkerheds-
og sundhedsmaessigt forsvarligt ud fra viden og kendskab til den enkelte arbejdsopgave.
brugsanvisninger for forskellige relevante systemstilladstyper og fabrikater.

Deltageren kan:

arbejde efter anvisningerne i en brugsanvisning for kunne opstille, 2endre eller nedtage
ramme-, sgjle-, rulle-, og bukkestilladser pa en sikkerheds- og sundhedsmezessig fuld forsvarlig
made.

planleegge og udfare stilladsmontage pa en sikkerheds- og sundhedsmaessigt forsvarlig made
sadan, at stilladset som helhed er planlagt, velegnet og opstillet forsvarligt, set i relation til
opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udferes fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren og
opstillingsvejledningen, samt ved andre saerlige krav til opstillingen.

arbejde sikkerhedsmaessigt med forholdene som har indflydelse pa stilladsets stabilitet,
herunder kendskab til jordbundsforhold og bygningers og byggematerialers egnethed til
fastgerelse af stilladser.

vurdere stilladsmateriellets vedligeholdelsesstand med henblik pa bortsortering af uforsvarligt
stilladsmateriel grundet f.eks. rad, revner, korrosion, deformeringer og defekter af anden art.
rapportere afvigelser af betydning for en forsvarlig stilladsopstilling bade af hensyn til egen
sikkerhed under opstillingen og af hensyn til de efterfalgende brugeres sikkerhed.

sikkerheds- og sundhedsmaessigt forsvarligt benytte personlige vaernemidler, vaerktgj, maskiner
og andet materiel, som er relevant i arbejdet med opstilling, sendring og nedtagning af stillads.
arbejde sikkerhedsmaessigt forsvarligt med arbejdet omkring opstilling, 2endring og nedtagning
af stillads samt umiddelbart tilknyttet arbejde, herunder sikre sig selv og de gvrige opstillere |f.
bekendtggrelse om bygge- og anlaegsarbejde paragraf 37 "Sikring mod nedstyrtning og
gennemstyrtning", og har kendskab til lovgrundlaget pa omradet, samt at sikkerheden ved
stilladsmontage lgbende tilpasses den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

arbejde sikkerhedsmaessigt forsvarligt med kendskab til hvordan arbejdet med handtering af
stilladsmateriel og hjaelpegrej kan ske, samt veere traenet i brug af nadvendige tekniske
hjeelpemidler til bade lodret og vandret transport, som kan imgdega sundhedsskadelige
belastninger ved manuel handtering.






